
NOTE：
The above figures are applicable for the voltage/frequency of 220V/60Hz (Specifications can be changed with or 
without notice)
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Specification

SM series Specifications

Machine Model Unit SM50V SM90V SM120V SM150V SM180V 

Internation Size Code   137/50 212/90  365/120  501/150  610/180 

Injection System

Theoretical shot volume cm3 64  80 98 98  132  172  149  205 258  224  283  361  332 425 565 

Shot Weight(PS)
oz 2.1  2.6  3.2  3.2  4.3  5.6  4.8  6.6  8.4 7.3  9.2  11.7  10.8  13.8  18.4

g 59  74  90  90  122  158  137  188  237  206  260  332  306  391  520 

Screw Diameter mm 25  28  31  31  36  41  35  41  46  41 46 52 46  52  60

Injection Pressure kg/cm2 2150  1710  1395 2160  1600  1235  2450  1785  1415  2230  1770  1385  1835 1435 1075 

Injection Rate cm3/sec 44  55 68  64  87  112  66  91 115  91  115  147  150  191  254 

Injection Speed mm/sec  90  85  69  69  90

Screw Stroke mm  130  130  155  170 200

Screw Rotation rpm  0~190 0~240  0~230  0~200  0~190

Plasticizing Capacity(PS) g/sec  4.2  5.3  7.4  8.2 13.2  20  13.7  17.1 25.9  14.9  22.5  31.1  21.4  26.4  42.4 

Clamping System

Clamping Force ton 50 90  120  150  180 

Opening Stroke mm 220 270  350 350  405 

Max. Daylight mm  540  620  800  800  955 

Mold Height(min-max) mm  100-320  125-350  160-450  160-450  200-550 

Space Between Tie Bar mm x mm  310 x 310  360 x 360  425 x 425  425 x 425  450 x 450 

Platen Dimension(H*V) mm x mm 450 x 470  530 x 530  640 x 640  640 x 640  685 x 685 

Hydraulic Ejector ton x mm  2.2 x 75  3 x 75  3 x 100  3 x 100  4 x 100 

Power System

Pump Motor kw  11  11  11  11  15 

Heating Capacity kw  5.2  7.8  9.2  10  13.8 

Max. System Pressure kg/cm2  140  140 140  175  140

Oil Tank Capacity Liter  150  200 200  200  400 

General

Machine Dimension L x W x H(m)  3.7 x 1.2 x 1.5  4.3 x 1.2 x 1.6  4.6 x 1.3 x 1.6  4.7 x 1.3 x 1.6  5.5 x 1.4 x 1.8 

Machine Weight ton  2.3  3.3  4.2  4.4  6.3 
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